
SPIR@L

SPIR@L ist eine patentierte Rastertechnologie, bei der spiralförmige Punkte 
verwendet werden, um die Druckqualität und -effizienz zu verbessern. 
Sie wurde 2020 erstmals für den Offsetdruck eingeführt und nun für 
Flexoanwendungen optimiert.

Bei der SPIR@L Rasterung wird der traditionelle Rasterpunkt durch andere, 
effizientere Formen, wie z. B. Spiralen, ersetzt. Das wirkt sich positiv auf die 
Druckqualität aus und führt ohne zusätzlichen Aufwand jedes Mal zu einem 
kristallklaren Bild. Mit der SPIR@L Rasterung können Sie einen Punkt von 
1-99 % halten, was eine optimale Detailwidergabe ermöglicht, lebendige 
Farben und eine gleichbleibende Druckqualität auf höchstem Niveau 
garantiert.

Innovative Rastertechnologie für Druckdienst- 
leister und Reprohäuser zur Verbesserung der 
Qualität im Flexodruck
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Bei der SPIR@L Rasterung handelt sich um eine hybride Art des Rasteraufbaus. Es wird eine 
stochastische Punktplatzierung in den Lichtern und Schatten verwendet, um sicherzu-
stellen, dass diese Details auch bei höheren Rasterweiten mühelos reproduziert und druck-
technisch übertragen werden können.  In den anderen Tonwertbereichen werden SPIR@L 
Rasterpunkte mit konventioneller Rasterweite positioniert, sodass im gesamten Tonwertbe-
reich zwei unterschiedliche Raster Methoden eine optimale Bildreproduktion ermöglichen.

Die Grundform eines SPIR@L Rasterpunktes wird durch zwei Hauptparameter definiert: die 
„Kurve“ (Dicke der Linie) und die „Furche“ (Größe des Weißraums zwischen zwei Linien). 
Zusätzliche Parameter, wie z. B. ob die Kurve gestrichelt oder eine volle Linie ist, die als fei-
ne Linie beginnt und dicker wird, und die Größe des Startpunkts, ermöglichen verschiedene 
Anpassungen. 

Dank dieser Anpassungsfähigkeit garantiert der SPIR@L Raster eine perfekte Flat-Top-Dot-
Reproduktion auf MAGIS Flexodruckplatten.

•	 SPIR@L Raster und MAGIS Flat Top Dots sorgen für erstklassige Stabilität und Konsistenz im Druck
•	 Reduzierte Rüstzeiten
•	 Der Druckspielraum wird erweitert und führt zu weniger Makulatur im Druckprozess (Substrate, 

Farbe, Zeit usw.)
•	 Reduziertes Farbsortiment und Farblager durch ECG-Fähigkeit (erweiterter Farbraum mit 7 Farben)
•	 Einfache Anpassung der Druckbedingungen an die SPIR@L Rasterung
•	 Funktioniert mit vorhandenen Belichtungssystemen
•	 SPIR@L Raster reduziert Moiré-Effekte und gibt dem gesamten Druckprozess mehr Spielraum
•	 Verbesserter Druck – SPIR@L Rasterung und GridTune-Oberflächenstrukturierung verbessern den 

Farbauftrag, die Farbdichte und die Druckgeschwindigkeit.

•	 Hervorragende Bildwiedergabe
•	 Stufenlose Tonwertübergänge von 1 bis 99 %
•	 Reduziertes Motiv Moiré
•	 Außergewöhnliche Details in Schatten- und Lichtbereichen
•	 ECG-Farbseparationen zur Verbesserung von Qualität und Ökologie
•	 Erhöhte Effizienz und Konsistenz bei der Reproduktion sparen Zeit und Geld
•	 Einfache Integration in bestehende Workflows

VORTEILE DER SPIR@L-RASTERUNG

Vorteile für 
Druckereien

Vorteile für 
Reprohäuser

Kurve

Furche

Mit der SPIR@L Rasterung werden stufenlose Verläufe von 1 bis 99 % erzeugt, was einen Eins-zu-Eins-Transfer  
von der Bitmap zu den Flat-Top-Dots auf der Platte ermöglicht.

ECO3.com
ECO3 setzt sich für nachhaltige Innovationen ein, die auf dem Prinzip „Ecology, Economy, Extra convenience“ – also ECO3 – basieren und 
daher auf Ökologie, Wirtschaftlichkeit und zusätzlichen Komfort ausgerichtet sind. Unsere Lösungen sind so konzipiert, dass sie in jeder 
Phase des Druckprozesses eine höhere Produktivität, niedrigere Kosten und umweltfreundlichere Ergebnisse liefern.
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