
RETÍCULA 
SPIR@L

A retícula SPIR@L é uma tecnologia patenteada que utiliza pontos em forma 
de espiral para melhorar a qualidade e a eficiência da impressão. Foi introdu-
zido pela primeira vez em 2020 para impressão offset e agora foi otimizado 
para aplicações em flexografia.

Com a retícula SPIR@L, o ponto tradicional de tinta é substituído por formas 
mais eficientes, como espirais. Isso tem um impacto positivo na qualidade de 
impressão e resulta em uma imagem nítida e cristalina, sem esforço adicio-
nal. A SPIR@L permite manter pontos de 1 a 99%, garantindo cores vibrantes 
e qualidade de impressão consistente no mais alto nível.

Tecnologia inovadora de retícula para impressores 
flexográficos, clicherias e proprietários de marcas.
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Copyright 2025 por ECO3 BV, 2640 Mortsel, Bélgica. Todos os direitos reservados. ECO3, o logotipo da ECO3, SPIR@L, MAGIS e SPIR@L são marcas registradas da ECO3 BV, Bélgica, ou de suas afiliadas. Todos os demais nomes de marcas e produtos podem ser 
marcas de serviço ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. Todas as informações contidas neste documento são apenas para fins de orientação. As especificações dependem das condições de impressão.

ECO3.com ECO3 está comprometida com a inovação contínua que visa a ecologia, economia e extra conveniência. Nossas soluções são projetada 
para oferecer maior produtividade, custos mais baixos e resultados mais verdes.
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A SPIR@L é um tipo de retícula XM ou de modulação cruzada. Ele utiliza posicionamento 
estocástico de pontos nas áreas de luz e sombra para garantir que até mesmo pontos de 1 
e 99% possam ser reproduzidos com facilidade em resoluções mais altas. Ao contrário das 
retículas comumente chamadas de híbridas, essa retícula XM oferece uma transição suave 
e contínua de um modo para o outro, pois a parte FM mantém os ângulos e o espaçamento 
dos pontos da estrutura AM.

A forma básica da retícula SPIR@L é definida por dois parâmetros principais: a “curva” 
(espessura da linha) e o “sulco” (tamanho do espaço branco entre duas voltas). Parâmetros 
adicionais, como se a curva é tracejada ou contínua, começando como uma linha fina e fi-
cando mais espessa, além do tamanho do ponto inicial, permitem diversas personalizações.

Graças a essa adaptabilidade, a retícula SPIR@L garante reprodução perfeita de pontos de 
topo plano em chapas flexográficas MAGIS, tanto solvente quanto laváveis com água.

•	 Excelente reprodução de imagem.
•	 Transições suaves de 1 a 99%.
•	 Redução do moiré em áreas críticas.
•	 Detalhes excepcionais em áreas de sombra e luz.
•	 Separações de cor ECG (Extended Color Gamut) para melhorar a qualidade e a sustentabilidade.
•	 Maior eficiência e consistência na reprodução, economizam tempo e dinheiro.
•	 Integração fácil em fluxos de trabalho existentes.

•	 Resultados de impressão consistentes garantem a integridade da marca.
•	 Consistência da qualidade de impressão entre diferentes mercados.
•	 Reprodução de conteúdo de alta qualidade em todos os produtos impressos.

•	 A SPIR@L e os pontos de topo plano MAGIS garantem estabilidade e consistência premium na 
impressão.

•	 Preparação mais rápida.
•	 A latitude de impressão se amplia, resultando em menos desperdício no processo (substratos, 

tinta, tempo etc.)
•	 Redução na variedade e no armazenamento de tintas graças à capacidade ECG (Extended Color 

Gamut).
•	 Fácil adaptação das condições de impressão a retícula SPIR@L.
•	 Funciona com equipamentos existentes.
•	 A SPIR@L reduz o moiré e dá mais flexibilidade ao processo de impressão.
•	 Impressão aprimorada – a SPIR@L e os padrões de superfície GridTune melhoram a deposição 

de tinta, a densidade e a velocidade da impressora.

BENEFÍCIOS DA SPIR@L

Benefícios para 
clicherias e grá-
ficas

Benefícios para 
convertedores e 
impressores

Benefícios para 
proprietários de 
marcas

Curva

Sulco

A retícula SPIR@L cria transições suaves de 1 a 99%, permitindo uma transferência direta do bitmap para pontos de topo plano na chapa.
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